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Протокол об итогах  

осуществления закупок медицинских изделий  

 способом запроса ценовых предложений   

 

г. Астана                                                                                               «30» ноября 2023 года      

     

РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на 
ПХВ, 010000, г. Астана ул.Е495 здание 2, в лице организатора закупок в соответствии с пунктом 70 

главы 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и 

специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за 

счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, 
фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила), приказом директора от 27 июля 2023 года №534,  провел 

закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.  

По состоянию на дату окончания приема заявок 24 ноября 2023 года, до 16-00 часов, были 
представлены заявки с ценовыми предложениями от следующих потенциальных поставщиков: 

 

№ Наименование потенциального поставщика Дата и время предоставления 
ценового предложения 

1 ТОО «DIVES», г. Алматы, улица Гоголя, 89А, офис 104 21.11.2023 года 10:56 часов 

2 ТОО «UNICMED ASIA», г. Алматы, ул. Байзакова, здание 

125, НП2, офис 602 

21.11.2023 года 14:00 часов 

3 ТОО «Круана», г. Алматы, ул. Тимирязева, 42 корпус 15 21.11.2023 года 14:39 часов 

4 ТОО «Ангрофарм-НС», г. Астана, пр. Тауелсиздик 12/1, П-2 22.11.2023 года 11:00 часов 

5 ТОО «Фирма Меда», г. Алматы, мкр. Сайран, 17 22.11.2023 года 12:46 часов 

6 ТОО «ABM-Medicus», г. Астана, пр. Мангилик ел 52 а, н.п. 8 22.11.2023 года 15:27 часов 

7 ТОО «Asia Med Engineering», г. Алматы, Бостандыкский 
район, ул. Попова, д.19, н.п. 3 

22.11.2023 года 15:48 часов 

8 ТОО «NOVIRS», г. Алматы, Медеуский район, ул. 

Бекхожина, 15 А, н.п. 10 

22.11.2023 года 15:50 часов 

9 ТОО «NODA-Med», г. Алматы, ул. Досмухамедова, 71/8 22.11.2023 года 17:09 часов 

10 ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95 23.11.2023 года 10:29 часов 

11 ТОО «MD Tech», г. Астана, ул. Ж. Омарова, д. 10 ВП-4 23.11.2023 года 11:10 часов 

12 ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ», г. Алматы, ул. 

Луганского, 54 В 

23.11.2023 года 13:20 часов 

13 ТОО «Глобал Медикал», г. Алматы, ул. Талдыарал 4 23.11.2023 года 14:54 часов 

14 ТОО «LabMedTech», г. Астана, район Есиль, жилой массив 

Шубар, ул. Кокше Батыр, дом 5 

23.11.2023 года 14:38 часов 

 
При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики не 

присутствовали. 

Сумма, выделенная для закупок, краткое описание, цена и их торговое наименование, а также 

информация о представленных ценовых предложениях потенциальных поставщиков указана в 
приложении к настоящему Протоколу.  

Комиссия по итогам рассмотрения представленных ценовых предложений от потенциальных 

поставщиков, в соответствии с Правилами, РЕШИЛА: 
1. В соответствии с пунктом 79 Правил признать закуп способом запроса ценовых предложений 

несостоявшимся по № 1,7,32,36,39,40. 

2.  В соответствии с пунктом 78 Правил признать победителем: 

- потенциального поставщика ТОО «DIVES» по № 2 и заключить с ним договор на сумму 151 200 
(сто пятьдесят одна тысяча двести) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 

Правил; 

- потенциального поставщика ТОО «UNICMED ASIA» по №8,9,10,11,12,13,14 и заключить с ним 
договор на сумму 6 256 000 (шесть миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) тенге, после 
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предоставления документов согласно пункту 80 Правил; 
- потенциального поставщика ТОО «Круана» по № 33 и заключить с ним договор на сумму 

500 000 (пятьсот тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил; 

- потенциального поставщика ТОО «Ангрофарм-НС» по № 38 и заключить с ним договор на 
сумму 1 380 000 (один миллион триста восемьдесят тысяч) тенге, после предоставления документов 

согласно пункту 80 Правил; 

- потенциального поставщика ТОО «Фирма Меда» по № 34 и заключить с ним договор на сумму 

1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 
80 Правил; 

- потенциального поставщика ТОО «Asia Med Engineering» по № 3,4,5,6,18,19 и заключить с ним 

договор на сумму 11 920 000 (одиннадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) тенге, после 
предоставления документов согласно пункту 80 Правил; 

- потенциального поставщика ТОО «NOVIRS» по № 35 и заключить с ним договор на сумму 

2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 
80 Правил; 

 - потенциального поставщика ТОО «NODA-Med» по № 37 и заключить с ним договор на сумму 

153 000 (сто пятьдесят три тысячи) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 

Правил; 
- потенциального поставщика ТОО «MD Tech» по № 15 и заключить с ним договор на сумму 

977 500 (девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) тенге, после предоставления документов согласно 

пункту 80 Правил; 
- потенциального поставщика ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» по № 31 и заключить с 

ним договор на сумму 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) тенге, после предоставления 

документов согласно пункту 80 Правил; 
- потенциального поставщика ТОО «Глобал Медикал» по № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

и заключить с ним договор на сумму 7 122 200 (семь миллионов сто двадцать две тысячи двести) 

тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил; 

- потенциального поставщика ТОО «LabMedTech» по № 16,17 и заключить с ним договор на 
сумму 3 420 000 (три миллиона четыреста двадцать тысяч) тенге, после предоставления документов 

согласно пункту 80 Правил. 

Для заключения договора победителям необходимо представить в течение десяти календарных 
дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие условиям, 

предусмотренных пунктом 80 Правил. 

 

 

Заместитель директора  

по финансам и цифровизации 

М. Гасанов  

Заведующая аптекой 

 

Начальник юридического отдела 

 

Г. Жуманова 

 

С. Туребаев 

Начальник отдела планирования,  

финансового анализа и контроля бюджета 

 

Начальник отдела государственных  

закупок 

 

Ведущий специалист отдела  

государственных закупок 

С. Жумагулова 

 

 

Р. Игликов 

 

 

Г. Капесова 
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1 Ванкомицин Ванкомицин порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг Флакон 1,817.83 400 727,132.00

2 Нить стерильная

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-
диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить  окрашена в контрастный цвет для 

улучшения визуализации в ране.Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 
6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней.  Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити  150 см. Игла 

изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между 
иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла  имеет конструкцию, увеличивающую 

надежность ее фиксации в иглодержателе  за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2  окружности, 40 мм 
длиной. Диаметр тела иглы 1,4478 мм.  Петлевой шовный материал (оба конца нити атравматически соединены с одной иглой). 

Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не 
имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему 

вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из 
фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование 

производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; 
длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), 

изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном 
применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак 

производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, 
длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, 

количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Нить уложена 
по восьмерке в картонном лотке. Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает 

 затупление острия. Каждая коробка содержит инструкцию  по медицинскому применению на русском языке.  

Штука 3,650.00 42 153,300.00 3,600.00

3

Интерфейсный кабель из 
комплекта катетер 

электрофизиологический 
Biosense Webster для 

диагностики и лечения 
заболеваний сердца в 
вариантах исполнения

Длина кабеля 305см необходима для подключения к отдаленно стоящему оборудованию. 
Разъем со стороны катетера  34-контактный быстросъемный (красный) необходим для 

подключения к нужному катетеру. Разъем со стороны системы 34-контактный быстросъемный 
Hypergrip (красный) необходим для подключения к навигационной системе. Возможность 

стерилизации до 20 раз паром/этиленоксидом.

штука 960,000.00 1 960,000.00 960,000.00

4
Внешние эталонные 

накладки для системы 
Biosense Webster Carto3

Накладка на гидрогелевой основе  6 шт. необходима для построения мтарицы токов на 
навигационной системе. Диаметр накладки 100 мм для надежной фиксации на теле пациента. 
Подключение к навигационной системе - два разъема, поликарбонатный защелкивающийся 

разъем и штекерный разъем - для соединения с навигационной системой.    Документы, 
предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из 

уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- 
Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в 

соответствии с законодательством РК.

штука 365,000.00 1 365,000.00 365,000.00

5

Электрофизиологический 
управляемый катетер для 
системы Biosense Webster 

Carto3 фиксированной 
кривизны стерильный, 

однократного применения, 
диаметром 5F, длиной 60 

см,110 см 

Тип кривизны P-CS предназначен для позиционирования катетера в нужной анатомической 
области. Механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент стержня катетера двойная 

оплетка позволяет повысить осевую устойчивость катетера для позиционирования в нужной 
камере сердца. Длина вводимой части катетера 60 см и 110 см обеспечивает доступ в нужную 

камеру сердца. Общее количество электродов 10 шт предназначено для диагностики и 
верификации механизма аритмий. Количество электродов для регистрации внутрисердечных 
электрограмм 10 шт предназначено для диагностики и верификации механизма аритмий. Все 

электроды могут быть использованы для регистрации электрических потенциалов и стимуляции 
с целью диагностики тахиаритмий, а также возможности электрокардиостимуляции. 

Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов позволяет 
интерпретировать эндограммы для определения зоны аритмогенеза с определенной точностью. 

Содержание платины в материале электродов позволяет снимать эндограммы электрической 
активности миокарда с определенной точностью. Диаметр катетера 5F обеспечивает осевую 

устойчивость катетера при манипуляциях, а также возможность подводки необходимого 
количества проводов к электродам катетера. Расстояние между центрами электродов 2-8-2 
мм.Позволяет получать эндограммы с необходимой площади эндокарда. Совместимость с 

различными ЭФИ системами позволяет передавать эндограммы на различные ЭФИ системы с 
целью последующей диагностики.

штука 410,000.00 3 1,230,000.00 410,000.00

6

Стерильный интерфейсный 
кабель из комплекта катетер 

WEBSTER 
электрофизиологический 

для диагностики и лечения 
заболеваний сердца

Разъем соединительный со стороны системы 34-контактный быстросъемный, синий необходим 
для подключения к навигационной системе. Разъем соединительный со стороны катетера 34 - 

контактный быстросъемный необходим для подключения к нужному катетеру. Длина кабеля  274 
см необходима для подключения к отдаленно стоящему оборудованию

штука 980,000.00 1 980,000.00 980,000.00

№ 
ло
та

Наименование 
закупаемых товаров

Общая сумма, 
утвержденная для 

закупки в тенге 
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Цена за 
единицу, тенге

Единица 
измерения Краткая характеристика (описание)
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7
Имплантируемый 

двухкамерный 
электрокардиостимулятор

Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор.Представляет собой полностью автоматический имплантируемый электрокардиостимулятор одноразового 
использования. Автоматизм: Полностью автоматический контроль всех основных параметров работы системы кардиостимуляции позволяет достичь наилучшей адаптации к 

индивидуальным потребностям пациента. Высочайшие гарантии безопасности, упрощенное программирование, быстрая и эффективная процедура клинического 
наблюдения. Технические характеристики:Программируемый двухкамерный имплантируемый электрокардиостимулятор с функциями автоматической адаптации параметров 

стимуляции по предсердному и желудочковому каналам.Режимы стимуляции (постоянный) DDD(R)-DDI(R)-VDD(R)-VVI(R)-AAI(R)-DOO-VOO-AOO- Выкл; (временный) DDD-DDI-
VDD-VVI-AAI-DOO-VOO-AOO-Выкл.Программа экстренной стимуляции (Кнопка Stat Pace) - Режим VVI ( AAI  при исходном режиме AAI /AOO),  Базовая частота 60 имп-1,  А= 

7.5 В, ДИ=1.0 мс,  РП=250мс, конфигурация стимуляции/восприятия  = монополярная.Защитная технология  "Контур безопасности" (Safety Core) Переход в Режим 
безопасности  (Safety Mode)для обеспечения  необходимой  терапии в случае  выявления  неустраняемых нарушений   в функционировании системы (независимый 

блок).Функция безопасности (Safety switch) -автоматическое переключение   конфигурации  электрода из биполярной в монополярную при автоматическом выявлении  
нарушения  целостности электрода. Базовая частота стимуляции - 30-(60)- 185 (шаг приращения 5).Максимальная частота синхронизации (МЧС)- 50-(130)-185 (шаг 

приращения 5).Максимальная сенсорная частота (МСЧ)- 50-(130)-185 (шаг приращения 5).Частотная адаптация : Акселерометр - Вкл., Пассивный. Порог Активности :  
Очень низкий, Низкий, Средний-Низкий, Средний, Средний-Высокий,  Высокий, Очень высокий. Время реакции (сек): 10-(30)-50 ( шаг приращения 10). Время восстановления 

(сек):2-16 (шаг приращения 1).  Фактор ответа : 1-(8)-16 (шаг приращения 1). Частотная адаптация : Минутная вентиляция (МВ) (Right Rate) Вкл, Пассивная, Выкл. Фактор 
ответа : 1-(8)-16 (шаг приращения 1).Уровень активности: Сидячий,  Активный , Атлетический, Силовые виды спорта. Возраст (лет): ≤5, 6-10,11- (56-60) -95 (шаг диапазона 
приращения 5), ≥96. Пол: женский, мужской. Для программирования вручную:  Порог  МВ (имп-1): 30- (120)-185 (С шагом приращения 5). Ответ на порог МВ (%): Выкл., 55, 

70, 85.Частотный гистерезис . Сдвиг частоты   гистерезиса (имп-1). Доступен в режимах без частотной адаптации.  Предполагаемый срок службы при  следующих условиях: 
Базовая частота 60 имп-1 , Ди=0.4 мс, импеданс =750 Ом (500 Ом для  ACCOLADE, Частотная адаптация Вкл.,  Активизация записи ВПЭГ с Onset (отрезок ВПЭГ, 

предшествующий  срабатыванию триггера). Срок хранения до использования 6 мес. Применение бесконтактной  телеметрии 1 час. во время имплантации и далее 40 мин. в 
год во время  контрольных проверок. Амплитуда  стимуляции ПП /ПЖ =2,5 В, 50% стимуляции - 9.3 года.  Амплитуда  стимуляции ПП /ПЖ =2,5 В, 100% стимуляции - 8.2 
года.Объем, СС – 13.7 см2  .Масса, г – 24,8.Размер, ВхШхТ, мм - 4.45 x 5.02 x 0.75.Коннектор: IS-1 BI или UNI.Электрод биполярный, имплантрируемый,  желудочковый/ 

предсердный, с длиной электрода 52 см/ 59 см.Полярность    - Биполярный. Фиксация - Активная (винт вращаемый). Локализация  -  Желудочковый или Предсердный.МРТ-
совместимость 1.5 Т   и         3 Т; Строение Собственная разработка: коаксиальная  с  избыточной изоляцией; Стандарт коннектора IS-1; Стероид Дексаметазона ацетат 

0,91 мг.Диаметр  тела электрода - Изодиаметрическая  конструкция тела  электрода 1.9.Размер интродьюсера   без направляющей струны (минимальный) 6F.Тип фиксации 
Активная.Тип  активной фиксации- Выкручиваемая/ вкручиваемая спираль. Электрически  активный  кончик - возможность  картирования  без выкручивания спирали из 

электрода.Количество оборотов спирали; Глубина проникновения (мм) 1.8.Необходимое  количество поворотов для  выкручивания/ вкручивания   спирали 7 оборотов  с  
прямым стилетом, 8 - с J- образным .Рентгенологический маркер  для определения   положения  кончика электрода/ верификации выкручивания  спирали из электрода  

Рентгенонепроницаемые. Около дистального полюса.МРТ маркер МРТ обозначающие : 2 рентгенонепроницаемые  платиновые полоски  в терминальной части 
электрода.Длина электрода (см) 52.Изоляция " Наружняя - 55 D  полиуретан, внутренняя - Силиконовая резина. 4 слоя  между проводниками (ETFE (этилентетрафтортилен),  

 PTFE (политетрафторэтилен)."Материал полюсов Катод и анод- IROX (титан, покрытый  оксидом иридия).Расстояние между полюсами (мм) 10.7.Диаметр  дистального 
полюса (мм) 1.2 (спираль).Площадь поверхности  дистального полюса (мм2 ) 4.5(спираль).Диаметр  проксимального  полюса (мм) 2.0 .Площадь поверхности  проксимального 
полюса (мм2 ) 20.Материал  проводника MP35N.Структура  проводника Одинарно  намотанные  винтовые спирали  из MP35N С.Нагрев кончика электрода в условиях МРТ 

скана  (° С) 0.7.Дополнительные характеристики  Улучшенная маневренность и управление кончиком электрода.   Уменьшенное давление на кончик - снижение риска 
перфорации (наличие гибкой межполюсной зоны). Возможность проведения  стилета к кончику электрода. Фиксирующая муфта  Непроницаемая для рентгеновских лучей  

белая силиконовая резина.Гарантия Пожизненная (с определенными ограничениями).1. Имплантируемый кардиостимулятор однокамерный - 1 шт.2. Электрод активной 
фиксации 52 см - 1 шт.3. Электрод активной фиксации 59 см - 1 шт.3. Интрадьюсер 7, 9 Fr - 2 шт.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного 

удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от 
производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.

штука 710,000.00 3 2,130,000.00

8 Интродьюсер управляемый

Управляемый армированный интродьюсер с точным контролем изгиба. Наличие 
атравматичного кончика и гемостатического клапана. Двухсторонний изгиб. Рентген контрастный 

маркер на кончике. Размер интродьюсера 8.5 Fr, размер дилятатора 8.5 Fr, максимальный 
размер проводника .032 (in), рабочая длина 40, 61, 71 см. Длина просвета интродьюсера 81, 91 

см. Тип изгиба Small Curl, Medium Curl, Large Curl.

штука 390,000.00 5 1,950,000.00 390,000.00

9
Диагностический  катетер 

циркулярный картирующий с 
магнитной навигацией

Диагностический катетер циркулярный картирующий, с функцией магнитной навигации, с 
вариабельным радиусом, гибкий, изолированный. Наличие двух дополнительных стержневых 

электродов для облегчения визуализации катетера. Изгиб: D-F для двунаправленного катетера, 
D для однонаправленного катетера. Размер 8 Fr, длина 117 см, расстояние между электродами 
6,5; 1-4-1 мм. Диапазон легочных вен 15-25 мм. Количество электродов 10, 20. Интегрируется с 

системой картирования сердца EnSiteTM.

штука 1,575,500.00 1 1,575,500.00 1,575,500.00

10
Катетер для абляции с 
трехосным оптическим 

датчиком контактного усилия

Катетер для абляции с открытым орашением снабжен трехосным оптическим датчиком 
контактного усилия, встроенным в дистальный отдел катетера и передающим данные о 

величине контактного усилия. Предназначен для создания очаговых поражений во время 
выполнения процедур абляции сердца (картирования, стимуляции и абляции) с целью лечения 
аритмий. Гибкий концевой электрод катетера облегчает электрофизиологическое картирование 

камер сердца и проведение внутрисердечной абляции. Имеется канал для жидкости, 
подключенный к гибкому концевому электроду, для орошения физиологическим раствором во 
время выполнения процедуры абляции. Диаметр дистальной части: 8 Fr. Диаметр стержня 7,5 

Fr. Рабочая длина 115 см. Размер кончика электрода 4,0 мм, расстояние между электродами 2-2-
2 мм. Восемь конфигураций изгиба дистальной части катетера: однонаправленный (тип изгиба: 
D / F / J), двунаправленный (тип изгиба: симметричный D-D /  F-F / J-J / асимметричный D-F / F-

J).  В дистальной части рукоятки интегрирован кабель с 4-мя разъемами для подключения. 
Рекомендуемый интродьюсер: 8,5 мм. Поставляется стерильным. Однократного применения.

штука 1,350,000.00 1 1,350,000.00 1,350,000.00

11 Кабель соединительный для 
подключения катетеров

Кабель для подключения катетеров 
St. Jude Medical: диагностических управляемых/неуправляемых, 

к аблационному генератору Ampere. 4-, 10-контактный, длина 1,5; 2,1 м.
Модели по заявке заказчика.

штука 257,000.00 1 257,000.00 257,000.00
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Кабель соединительный для 
подключения 

катетеров

Кабель для подключения катетеров St. Jude Medical: аблационных орошаемых/неорошаемых к 
аблационному генератору Ampere. D-F, 5 Fr, 7 Fr, длина 2,5 м.Модели по заявке заказчика. штука 198,000.00 1 198,000.00 198,000.00

13

Кабель соединительный для 
подключения 

катетеров

Кабель для подключения катетеров St. Jude Medical: аблационного катетера орошаемого одно- и 
двунаправленного с функцией магнитной навигации к аблационному генератору Ampere. D-D, D-

F, F-F, F-J, J-J, D, F, J, длина 1,15 м.Модели по заявке заказчика. штука 504,000.00 1 504,000.00 504,000.00

14

Кабель соединительный для 
подключения 

диагностического 
картирующего катетера

Кабель для подключения диагностического картирующего катетера St. Jude Medical к 
аблационному генератору Ampere. 22-контактный, длина 1,5 м. штука 421,500.00 1 421,500.00 421,500.00

15 Нож офтальмологический

Офтальмологические ножи должны быть одноразового применения и состоять из двух частей – 
режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда должно быть  изготовлено из нержавеющей стали 

(качества 420) (SS). Рукоятки изготовливают из поликарбоната или из ABS. Все ножи 
предназначены только для одноразового применения и стерильно упакованы в блистерную 
упаковку. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения должны быть 

предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в 
процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи должны быть 
предназначены для выполнения широких разрезов определенной ширины, необходимых 

практически для всех действий, производимых при факоэмульсификации. Эти ножи должны 
иметь две одинаковые режущие поверхности, расположенные под углом, что должно облегчать 

выполнение разреза, позволять постепенно расширять разрез по мере углубления ножа. 
Ширина лезвия в самой широкой части должна быть 2.2 мм. В упаковке 6 одноразовых ножей. 

Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо 
письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- 

Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в 
соответствии с законодательством РК.

упаковка 29,400.00 34 999,600.00

16 Набор реагентов Набор реагентов Фолиевая кислота 600 тестов на Автоматический иммунологический 
хемилюминисцентный анализатор Immulite 2000 Xpi набор 876,000.00 3 2,628,000.00

17 Реагент Набор реагентов Сифилис 600 тестов на Автоматический иммунологический 
хемилюминисцентный анализатор Immulite 2000 Xpi набор 972,000.00 1 972,000.00
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Катетер 
электрофизиологический, 

двунаправленный, 
стерильный, однократного 
применения, длина 115 см, 

тип кривизны D-F.

Управление дистальным кончиком катетера предназначено для позиционирования катетера в нужной анатомической области. Управление радиусом кривизны с помощью 
ручки катетера в двух направлениях предназначено для сгибания катетера в двух кривизнах. Тип кривизны D-F позволяет спозиционировать катетера в нужной 

анатомической области для последующей диагностики и/или аблации. Длина управляемого кончика D-F (64 мм - 76 мм) позволяет спозиционировать катетер в нужной 
анатомической области для последующей диагностики и/или аблации. Система контроля, регулировки и фиксации микроперемещений рабочей части катетера позволяет 

позиционировать и фиксировать катетер в нужнлй анатомической области. Тип механизма для управления радиусом кривизны - качающийся рычаг позволяет сгибать 
катетер в разных кривизнах. Возможность фиксировать кривизну катетера позволяет зафиксировать катетер в определенном изгибе для позиционирования в зоне 

интереса. Механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент стержня катетера - двойная оплетка - позволяет повысить осевую устойчивость катетера для 
позиционирования в нужной камере сердца. Длина вводимой части катетера - 115 см обеспечивает доступ в нужную камеру сердца. Оплетка вводимой части катетера 32 
нити обеспечивает осевую устойчивость для позиционирования катетера в нужной камере сердца. Оплетка рабочей части катетера 16 нитей обеспечивает надежность 

позиционирования рабочей части катетера при уменьшении жесткости для обеспечения безопасности при манипулировании. Общее количество электродов 6 шт 
предназначено для диагностики и верификации механизма аритмий, а также для визуализации проксимальной части катетера на навигационной системе. Количество 
электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм 4 шт. предназначено для диагностики и верификации механизма аритмий. Возможность одновременной 

регистраций биполярных и униполярных сигналов позволяет интерпретировать эндограммы для определенной точностью. Содержание платины в материале электродов 
позволяет снимать эндограммы электрической активности миокарда с определенной точностью. Диаметр катетера 8F обеспечивает осевую устойчивость катетера при 

манипуляциях, а также возможность подводки необхадимого количества проводов к электродам катетера.Длина дистального электрода 3,5 мм предназначена для 
обеспечения эффективной доставки энергии в ткань во время аблации и регистрации электрограмм оптимального качества. Расстояние между электродами 1-6-2 мм 

позволяет получать эндограммы с необходимой площади эндокарда. Датчик измерения температуры предназначен для предупреждения перегрева кончика катетера. Тип 
температурного датчика термопарный предназначен для измерения температуры на дистальном кончике катетера. Совместимость со специализированным РЧ генератором 

предназначено для подключения катетера к генератору РЧ энергии.Совместимость с различными ЭФИ системами позволяет передовать эндограммы на различные ЭФИ 
системы с целью последующей диагностики. Возможность вводить физиологический раствор через внутренний просвета кататера для орошения дистального электрода и 

охлаждения зоны абляции предназначена для охлаждения дистального электрода и предотвращения образования нагаров на дистальном кончике катетера. Тип разьёма на 
проксимальном конце катетера для подачи физиологического раствор - Разьём Люэра предназначен  для подачи орошающего раствора к дистальным отделам катетера. 

Количество отверстий в дистальном электроде для подачи жидкости для охлаждения зоны абляции - 56 шт предназначено для равномерного охлаждения дистального 
кончика катетера. Совместимость с насосом для подачи орошающей жидкости и управления скоростью подачи жидкости предназначена для подключения насоса с целью 

ирригации дистального кончика. Электрод оснащен датчиком местоположения, встроенным в дистальный отедл катетера для работы с магнитной навигационной системой. 
Электрод обладает функцией измерения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени, в граммах для измерения силы контакта 

между кончиком катетера и эндокардом для увеличения эффективности и безопасности аблации. Электрод оснащен сенсером вектора приложения контакного усилия 
между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени для оценки отклонения дистального кончика катетера относительно стенки сердца.   

штука 2,095,000.00 3 6,285,000.00 2,095,000.00

19

Проводник, стерильный, 
однократного применения, 
диаметром 8F, длиной 62 

см, кривизной для 
проведения 

внутрисосудистых 
электрофизиологических 
катетеров в любую камеру 

сердца.

Материал интродбюсера рентгеноконтрастный платсик для визуализаций под рентгеном. 
Диаметр интродбюсера 8F для заведения катетеров внутрь интродьюсера. Тип кривизны 

Muiltipurpose для эффективного позиционирования катетера. Длина интродьюсера 62 см для 
доступа в нужную камеру сердца. Канюля для подачи электрофизиологического раствора для 

орошения интродьюсера. Предназначен для однократного использования во избежание 
попадания инфекций внутрь пациента.

Штука 210,000.00 10 2,100,000.00 210,000.00

20 Модуль обработки 
местоположения.

Наружный патч для соединения к навигационной системе Columbus при проведении 
радиочастотной аблации тахиаритмий. Длина не менее 105 см. Штука 200,600.00 3 601,800.00

21
Орошаемые катетер для 

радиочастотной 
навигационной абляций 

Навигационный аблационный катетер для регистрации сердечных потенциалов и проведения 
радиочастотной аблации сердца при лечении тахиаритмий. Катетер выполнен из медицинского 

термопластичного эластичного полимера. Материал электрода - платина, которая обеспечивают 
низкое сопротивление. Тип: орошаемые и неорошаемый. Наличие вариантов катетера с одним и 
несколькими сенсорами. Варианты диаметров катетера - 7, 8 Fr. Количество полюсов не менее 

4. Межполюсное расстояние: 2-5-2. Наличие вариантов катетеров с усиленной структурой. 
Варианты длин катетера 90 и 115 см. Наличие эргономичной ручки с отличной маневренностью, 

стабилизацией и управляемостью. Наличие не менее 7-ми вариантов кривизны катетера. 
Открытый тип орошения с количеством выходов не менее 6. Совместимость с навигационной 

системой Columbus.

Штука 1,150,300.00 3 3,450,900.00

22 Орошаемые катетер для 
радиочастотной абляций 

Аблационный орошаемый катетер для регистрации сердечных потенциалов и проведения 
радиочастотной аблации сердца при лечении тахиаритмий. Катетер выполнен из медицинского 

термопластичного эластичного полимера. Материал электрода - платина, которая обеспечивают 
низкое сопротивление, высокую точность регистрации сигналов ВЭГМ и хорошую рентген-
контрастность. Диаметр катетера не более 7 Fr. Количество полюсов не менее 4. Длина 

дистального полюса не менее 4 мм, длина кольцевых полюсов не более 1,3 мм. Межполюсное 
расстояние: 2-5-2.  Длина не менее 115 см. Наличие эргономичной ручки с отличной 

маневренностью, стабилизацией и управляемостью. Наличие не менее 4-х вариантов кривизны 
катетера. Открытый тип орошения с количеством выходов не менее 6. 

Штука 525,300.00 2 1,050,600.00

23 Неорашаемые катетер для 
радиочастотной абляций

Аблационный неорошаемый катетер для регистрации сердечных потенциалов и проведения 
радиочастотной аблации сердца при лечении тахиаритмий. Катетер выполнен из медицинского 

термопластичного эластичного полимера. Материал электрода - платина, которая обеспечивают 
низкое сопротивление, высокую точность регистрации сигналов ВЭГМ и хорошую рентген-
контрастность. Диаметр катетера не более 7 Fr. Количество полюсов не менее 4. Длина 

дистального полюса не менее 4 мм, длина кольцевых полюсов не более 1,3 мм. Межполюсное 
расстояние: 2-5-2.  Наличие не менее двух вариантов длин катетера: не более 90 см и не менее 
115 см. Наличие катетеров с усиленной стабилизацией и жесткостью. Наличие эргономичной 
ручки с отличной маневренностью, стабилизацией и управляемостью. Наличие не менее 6-ти 

вариантов кривизны катетера. 

Штука 455,300.00 1 455,300.00

24 Неуправляемый 
диагностический катетер

Неуправляемый диагностический катетер для регистрации сердечных потенциалов при 
проведении электрофизиологического исследования сердца или радиочастотной аблации 

тахиаритмий. Количество полюсов: 4. Длина не менее 115 см. Диаметр катетера не менее 6 Fr. 
Варианты межполюсного расстояния: 2-5-2, 5-5-5, 10-10-10. Наличие не менее трех вариантов 

кривизны катетера. 

Штука 162,200.00 1 162,200.00

25 Транссептальный вводный 
проводник

Игла для проведение трассептальной пункции сердца. Не менее трех вариантов кривизны. Диаметр иглы 18 и 19 
GA. 4 варианта длин иглы: 56, 71, 89, 98 см. Метка направления острия иглы. Проводник в комплекте. Длина 

проводника не менее 180 см.
Штука 125,050.00 2 250,100.00 125,050.00
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26 Транссептальный вводный 
проводник

Интродьюсер для проведения транссептального доступа. Не менее 10 вариантов кривизны. Длины 63 и 81 см. 
Диаметр 8 и 8,5 Fr. Наличие атравматичного рентгенконтрастного кончика. Маркировка направления кончика 

интродьюсера. Наличие трехходового крана для аспирации, инфузии жидкости, забора крови и монитора 
давления. Длина расширителя не менее 67 и 85 см.

Штука 115,050.00 2 230,100.00

27 Кабель для катетера Соединительный кабель для подключения навигационных аблационных катетеров к аблационным генераторам. 
Длина не менее 300 см. Штука 180,050.00 2 360,100.00

28 Кабель для 10-полюсных 
катетеров 

Соединительный кабель для подключения диагностических катетеров EasyFinder к ЭФИ системе. Длина не 
менее 200 см. Штука 120,050.00 1 120,050.00

29 Кабель для 4-полюсных 
катетеров 

Соединительный кабель для подключения диагностических катетеров EasyFinder к ЭФИ системе. Длина не 
менее 200 см. Штука 120,050.00 1 120,050.00

30 Трубки для орошения Набор трубок для орошения для подачи охлаждающей жидкости через насос OptimAblate при проведении 
радиочастотной аблации тахиаритмий. Длина не менее 300 см. Штука 65,500.00 5 327,500.00

31
Проводниковый катетер, с 

прямым и гибким 
наконечником, нитиноловый

Проводниковый катетер с гидрофильным покрытием и сердечником из нитинола, прямым и гибким 
наконечником (длиной 50 мм), стандартным стержнем в диспенсере с гидрофильной оболочки. Для 

ультразвукового исследования полых органов и установки урологических катетеров с наконечником открытого 
типа или дилататоров. Рентгенконтрастный. Размер 0,89 мм, длиной 150 см. Стерильно, для однократного 

применение. Не содержит латекс.

30,000.00 80 2,400,000.00

32

Инструмент электролигирующий с 
нанопокрытием с браншами типа 
Maryland для лапароскопических 

операций. Используется с 
энергетическими платформами Force 
Triad и Valleylab FT10, генератором 
электролигирующим Valleylab LS10.

диаметр штока 5 мм, длина штока 37 
см. Вращение штока на 350 градусов. 

Изогнутость браншей улучшает 
визуализацию сосудистых структур, 

активная одна бранша. Специальное 
нанопокрытие браншей уменьшает 

нагар и прилипание к тканям. 
Активация заваривания одновременно 

с захватом тканей, отдельный курок 

Инструмент электролигирующий с нанопокрытием с браншами типа Maryland для лапароскопических операций. 
Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим 

Valleylab LS10.диаметр штока 5 мм, длина штока 37 см. Вращение штока на 350 градусов. Изогнутость браншей 
улучшает визуализацию сосудистых структур, активная одна бранша. Специальное нанопокрытие браншей 

уменьшает нагар и прилипание к тканям. Активация заваривания одновременно с захватом тканей, отдельный 
курок для рассечения.  Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения 

либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- 
Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с 

законодательством РК.

штука 360,000.00 5 1,800,000.00

33 Эндоскопический троакар 
порт 12 мм ТСС - 12 - 110

Троакар с лезвием ТСС снабжены плоским V-образным двусторонним пластиковым лезвием, защитный кончик 
закрывает лезвием при попадании в полость и способствует защите от повреждения внтуренних органов, 

заостренное с обеих сторон лезвие разделяет такни и обспечивает контроль при прохождени через брюшную 
стенку, диаметр 12мм, порт 12 мм, длина 110 мм. Предназначено для использовании в эндоскопической 

хирургии для создания доступного канала во время абдоминальной операции. Одноразовый эндоскопический 
троакар состоит из резьбовой втулки и прокалывающего рычага, которые используеться вместе во время 
операции. В соответствии с резьбовой втулкой одноразовый эндокскопический троакар длиной 110 мм.

шт 12,000.00 50 600,000.00 10,000.00

34
Окклюдер для закрытия 

ушка левого предсердия  в 
комплекте

Самораскрывающееся устройство, изготовленное из нитиноловой сетки, для закрытия ушка левого предсердия. 
Предназначено для профилактики инсультов у больных с фибрилляцией предсердий. Дизайн диска устройства 
атомически соответствует форме ушка левого предсердия, что обеспечивает полное закрытие просвета ушка. 
Талия устройства имеет гибкое соединение между самим  устройством (долей) и закрывающим диском. Для 

безопасного размещения требуется всего 10 мм глубины посадочной зоны ушка. Рентгенконтрастные метки на 
концах устройства облегчают процесс установки. Для ускоренной окклюзии и эндотелизации доля содержит 

внутри тонкую ткань из полиэстера. При необходимости устройство можно снять и переставить. Диаметр доли 
16, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34 мм. Минимальный размер устройства доставки 12, 14 Fr. Система доставки  45 x 45 

состоит из  доставляющего устройства и дилятатора. Системы доставки 12 Fr и 14 Fr включают адаптер для 
подсоединения дополнительных компонентов. Облегчает фиксацию, доставку и удаление  окклюдеров. 

Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на 
излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий 
рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и улучшает 

позиционирование. Длина устройства 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по 
заявке заказчика.

комплект 1,400,000.00 1 1,400,000.00 1,400,000.00

35

Защитные чехлы для 
микроскопа ZEISS с 

диаметром линзы 65 мм (5 
штук в упаковке)

Чехол для микроскопа ZEISS с диаметром линзы 65 мм (5 штук в упаковке). Одноразовое стерильное покрытие 
для защиты операционного микроскопа с диаметром линзы 65 мм, изготовленное из прозрачного бесцветного 

полиэтилена, не содержащего латекс. Покрытие должно покрывать микроскоп в области линзы и ее 
прилегающей части, а также иметь систему позиционирования и фиксации в виде безлатексной резинки для 

крепления. Наличие специального эластичного крепления на линзу со встроенной защитной линзой, 
позволяющего быстро и удобно его закрепить. Размер покрытия должен быть 65 см в диаметре, размер 

122х300см.  Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма 
из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат 
происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.

упаковка 140,000.00 20 2,800,000.00 140,000.00

36

Игла для биопсии и 
аспирации костного мозга из 

грудины и подвздошной 
кости, стерильная, для 

однократного применения, 
размерами: калибр (G)-15; 
16; 18.  длина (мм) -14/48; 

30/64

Стернальная биопсия.Игла для аспирации  костного мозга  из грудины и подвздошной кости. Эргономичная 
ручка обеспечивает лучший захват во время процедуры. Регулируемый съемный предохранитель иглы для 

контроля глубину проникновения. Канюля с тройным заостренным кончиком для нетравматичного, быстрого и 
легкого введения иглы в полость костного мозга. Стерильная, для однократного применения, размерами: калибр 

(G)-15; 16; 18.  длина (мм) -14/48; 30/64

штука 16,500.00 10 165,000.00
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37

Игла стернальная для 
биопсии и аспирации 

костного мозга, стерильная, 
для однократного 

применения, размерами: 
калибр (G)-15; 16; 18. длина 

(мм) -10/44; 25/60

Игла  для  аспирации костного мозга из грудины или из гребня подвздошной кости. Канюля с тройным 
заостренным кончиком для нетравматичного, быстрого и легкого введения иглы  в полость костного 
мозга.Регулируемый, съемный предохранитель иглы контролирует глубину проникновения. Замок 

Люэра.Cтерильная, для однократного применения, размерами: калибр (G)-15; 16; 18. длина (мм) -10/44; 25/60
штука 15,500.00 10 155,000.00 15,300.00

38

Цертофикс Дуо размер НF 
V1220 - набор с 
двухканальным 

высокопоточным катетером 
для постановки по 

Сельдингеру

Предназначен для экстренного диализа и инфузии с высокой скоростью:скорость потока по 1 каналу - 234 
мл/мин, по 2 каналу - 261 мл/мин.V 1220 игла тип V: 18G; длина 70 мм проводник (изгибоуст.) 0,89 мм х 50 см 
катетер: 12F - d 4,0 мм; длина 20 см каналы 11G / 11G Катетер из полиуретана Цертон с мягким кончиком o 

непрозрачный, Rg-контрастный, с маркировкой по длине и фик-щими крыльямиo цветовая кодировка 
соединителей o безыгольные коннекторы Сэйфсайт передвижные регулируемые крылья для фиксации катетера• 
Проводник с гибким J-наконечником; изгибоустойчивый проводник (включен во все наборы с V-канюлей)• Шприц 

5 мл с резьбовым соединением (входит в состав всех V-наборов)• Расширитель, скальпель, соединительный 
ЭКГ-кабель• Передвижной фиксирующий зажим (для всех катетеров длиной более 15 см) Проводниковые 

канюли:S - игла Сельдингера V - игла с дополнительным портом B – Браунюля.

штука 35,000.00 50 1,750,000.00 27,600.00 35,000.00

39 Электрод для ЭМГ
Одноразовый концетрический для ЭМГ,45 мм, 50 мм, 60 мм, 37 мм, диаметр 0,45 мм, 0,55 мм.    Документы, 
предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного 

органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от 
производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.

упаковка 110,000.00 7 770,000.00

40
Концентрированный 

кислотный раствор для 
гемодиализа                                                          

Состав : К-3; Са-1,5, Glucosa-1, пластиковый контейнер 5 литров.                                                                    канистра 2,200.00 1050 2,310,000.00



ТОО Гелика ТОО «MD 
Tech»

ТОО «MEDICAL 
MARKETING 
GROUP KZ»

ТОО Глобал 
Медикал

ТОО 
«LabMedTech» Цена Общая 

сумма
Наименовани
е поставщика

1 Ванкомицин Ванкомицин порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг Флакон 1,817.83 400 727,132.00 0.00 0.00 не состоялся

2 Нить стерильная

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-
диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить  окрашена в контрастный цвет для 

улучшения визуализации в ране.Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 
6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней.  Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити  150 см. Игла 

изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между 
иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла  имеет конструкцию, увеличивающую 

надежность ее фиксации в иглодержателе  за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2  окружности, 40 мм 
длиной. Диаметр тела иглы 1,4478 мм.  Петлевой шовный материал (оба конца нити атравматически соединены с одной иглой). 
Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не 

имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему 
вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из 
фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование 

производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; 
длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), 

изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном 
применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак 

производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, 
длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, 

количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Нить уложена по 
восьмерке в картонном лотке. Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление 

острия. Каждая коробка содержит инструкцию  по медицинскому применению на русском языке.  

Штука 3,650.00 42 153,300.00 3,600.00 151,200.00 ТОО Dives

Шовный хирургический 
стерильный синтетический 

рассасывающийся 
моноволоконный материал 

PDS™  II (фиолетовый), 
условным №1 длиной (см): 

150 с атравматическими 
иглами, Ethicon LLC, США, 

РК-ИМН-5№018515

3

Интерфейсный кабель из 
комплекта катетер 

электрофизиологический 
Biosense Webster для 

диагностики и лечения 
заболеваний сердца в 
вариантах исполнения

Длина кабеля 305см необходима для подключения к отдаленно стоящему оборудованию. Разъем 
со стороны катетера  34-контактный быстросъемный (красный) необходим для подключения к 

нужному катетеру. Разъем со стороны системы 34-контактный быстросъемный Hypergrip 
(красный) необходим для подключения к навигационной системе. Возможность стерилизации до 

20 раз паром/этиленоксидом.

штука 960,000.00 1 960,000.00 960,000.00 960,000.00 ТОО «Asia Med 
Engineering»

Интерфейсный кабель из 
комплекта катетера 

электрофизиологический 
Biosense Webster для 

диагностики и лечения 
заболеваний сердца в 
вариантах исполнения, 
Biosense Webster, Inc., 
Мексика, РК МИ (ИМН)-

0№024570

4
Внешние эталонные 

накладки для системы 
Biosense Webster Carto3

Накладка на гидрогелевой основе  6 шт. необходима для построения мтарицы токов на 
навигационной системе. Диаметр накладки 100 мм для надежной фиксации на теле пациента. 
Подключение к навигационной системе - два разъема, поликарбонатный защелкивающийся 

разъем и штекерный разъем - для соединения с навигационной системой.    Документы, 
предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из 

уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- 
Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в 

соответствии с законодательством РК.

штука 365,000.00 1 365,000.00 365,000.00 365,000.00 ТОО «Asia Med 
Engineering»

Внешние эталонные 
накладки для системы 

Biosense Webster CARTO 3, 
Lead-Lok, Ink.США, РК-

МИ(ИМН)-№023455

5

Электрофизиологический 
управляемый катетер для 
системы Biosense Webster 

Carto3 фиксированной 
кривизны стерильный, 

однократного применения, 
диаметром 5F, длиной 60 

см,110 см 

Тип кривизны P-CS предназначен для позиционирования катетера в нужной анатомической 
области. Механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент стержня катетера двойная 

оплетка позволяет повысить осевую устойчивость катетера для позиционирования в нужной 
камере сердца. Длина вводимой части катетера 60 см и 110 см обеспечивает доступ в нужную 

камеру сердца. Общее количество электродов 10 шт предназначено для диагностики и 
верификации механизма аритмий. Количество электродов для регистрации внутрисердечных 
электрограмм 10 шт предназначено для диагностики и верификации механизма аритмий. Все 

электроды могут быть использованы для регистрации электрических потенциалов и стимуляции 
с целью диагностики тахиаритмий, а также возможности электрокардиостимуляции. 

Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов позволяет 
интерпретировать эндограммы для определения зоны аритмогенеза с определенной точностью. 

Содержание платины в материале электродов позволяет снимать эндограммы электрической 
активности миокарда с определенной точностью. Диаметр катетера 5F обеспечивает осевую 

устойчивость катетера при манипуляциях, а также возможность подводки необходимого 
количества проводов к электродам катетера. Расстояние между центрами электродов 2-8-2 
мм.Позволяет получать эндограммы с необходимой площади эндокарда. Совместимость с 

различными ЭФИ системами позволяет передавать эндограммы на различные ЭФИ системы с 
целью последующей диагностики.

штука 410,000.00 3 1,230,000.00 410,000.00 1,230,000.00 ТОО «Asia Med 
Engineering»

Электрофизиологический 
управляемый катетер 

Webster фиксированной 
кривизны стерильный, 

однократного применения, 
диаметром 5F, длиной 60 

см,110 см,  Biosense 
Webster, Мексика, РК 
МИ(ИМН)-0№025231

6

Стерильный интерфейсный 
кабель из комплекта катетер 

WEBSTER 
электрофизиологический 

для диагностики и лечения 
заболеваний сердца

Разъем соединительный со стороны системы 34-контактный быстросъемный, синий необходим 
для подключения к навигационной системе. Разъем соединительный со стороны катетера 34 - 

контактный быстросъемный необходим для подключения к нужному катетеру. Длина кабеля  274 
см необходима для подключения к отдаленно стоящему оборудованию

штука 980,000.00 1 980,000.00 980,000.00 980,000.00 ТОО «Asia Med 
Engineering»

Стерильный 
интерфейсный кабель из 

комплекта катетер 
WEBSTER 

электрофизиологический 
для диагностики и лечения 

заболеваний сердца, 
Biosense Webster, Мексика, 

РК МИ(ИМН)-0№025231

№ 
ло
та

Наименование закупаемых 
товаров

Общая сумма, 
утвержденная для 

закупки в тенге 

Количеств
о, объём

Цена за 
единицу, тенге

Единица 
измерения Краткая характеристика (описание) Торговые наименования 

победителей

Победителем признан



ТОО Гелика ТОО «MD 
Tech»

ТОО «MEDICAL 
MARKETING 
GROUP KZ»

ТОО Глобал 
Медикал

ТОО 
«LabMedTech» Цена Общая 

сумма
Наименовани
е поставщика

№ 
ло
та

Наименование закупаемых 
товаров

Общая сумма, 
утвержденная для 

закупки в тенге 

Количеств
о, объём

Цена за 
единицу, тенге

Единица 
измерения Краткая характеристика (описание) Торговые наименования 

победителей

Победителем признан

7
Имплантируемый 

двухкамерный 
электрокардиостимулятор

Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор.Представляет собой полностью автоматический имплантируемый электрокардиостимулятор одноразового 
использования. Автоматизм: Полностью автоматический контроль всех основных параметров работы системы кардиостимуляции позволяет достичь наилучшей адаптации к 

индивидуальным потребностям пациента. Высочайшие гарантии безопасности, упрощенное программирование, быстрая и эффективная процедура клинического 
наблюдения. Технические характеристики:Программируемый двухкамерный имплантируемый электрокардиостимулятор с функциями автоматической адаптации параметров 

стимуляции по предсердному и желудочковому каналам.Режимы стимуляции (постоянный) DDD(R)-DDI(R)-VDD(R)-VVI(R)-AAI(R)-DOO-VOO-AOO- Выкл; (временный) DDD-DDI-
VDD-VVI-AAI-DOO-VOO-AOO-Выкл.Программа экстренной стимуляции (Кнопка Stat Pace) - Режим VVI ( AAI  при исходном режиме AAI /AOO),  Базовая частота 60 имп-1,  А= 

7.5 В, ДИ=1.0 мс,  РП=250мс, конфигурация стимуляции/восприятия  = монополярная.Защитная технология  "Контур безопасности" (Safety Core) Переход в Режим 
безопасности  (Safety Mode)для обеспечения  необходимой  терапии в случае  выявления  неустраняемых нарушений   в функционировании системы (независимый 

блок).Функция безопасности (Safety switch) -автоматическое переключение   конфигурации  электрода из биполярной в монополярную при автоматическом выявлении  
нарушения  целостности электрода. Базовая частота стимуляции - 30-(60)- 185 (шаг приращения 5).Максимальная частота синхронизации (МЧС)- 50-(130)-185 (шаг 

приращения 5).Максимальная сенсорная частота (МСЧ)- 50-(130)-185 (шаг приращения 5).Частотная адаптация : Акселерометр - Вкл., Пассивный. Порог Активности :  Очень 
низкий, Низкий, Средний-Низкий, Средний, Средний-Высокий,  Высокий, Очень высокий. Время реакции (сек): 10-(30)-50 ( шаг приращения 10). Время восстановления (сек):2-
16 (шаг приращения 1).  Фактор ответа : 1-(8)-16 (шаг приращения 1). Частотная адаптация : Минутная вентиляция (МВ) (Right Rate) Вкл, Пассивная, Выкл. Фактор ответа : 1-
(8)-16 (шаг приращения 1).Уровень активности: Сидячий,  Активный , Атлетический, Силовые виды спорта. Возраст (лет): ≤5, 6-10,11- (56-60) -95 (шаг диапазона приращения 

5), ≥96. Пол: женский, мужской. Для программирования вручную:  Порог  МВ (имп-1): 30- (120)-185 (С шагом приращения 5). Ответ на порог МВ (%): Выкл., 55, 70, 
85.Частотный гистерезис . Сдвиг частоты   гистерезиса (имп-1). Доступен в режимах без частотной адаптации.  Предполагаемый срок службы при  следующих условиях: 

Базовая частота 60 имп-1 , Ди=0.4 мс, импеданс =750 Ом (500 Ом для  ACCOLADE, Частотная адаптация Вкл.,  Активизация записи ВПЭГ с Onset (отрезок ВПЭГ, 
предшествующий  срабатыванию триггера). Срок хранения до использования 6 мес. Применение бесконтактной  телеметрии 1 час. во время имплантации и далее 40 мин. в 

год во время  контрольных проверок. Амплитуда  стимуляции ПП /ПЖ =2,5 В, 50% стимуляции - 9.3 года.  Амплитуда  стимуляции ПП /ПЖ =2,5 В, 100% стимуляции - 8.2 
года.Объем, СС – 13.7 см2  .Масса, г – 24,8.Размер, ВхШхТ, мм - 4.45 x 5.02 x 0.75.Коннектор: IS-1 BI или UNI.Электрод биполярный, имплантрируемый,  желудочковый/ 

предсердный, с длиной электрода 52 см/ 59 см.Полярность    - Биполярный. Фиксация - Активная (винт вращаемый). Локализация  -  Желудочковый или Предсердный.МРТ-
совместимость 1.5 Т   и         3 Т; Строение Собственная разработка: коаксиальная  с  избыточной изоляцией; Стандарт коннектора IS-1; Стероид Дексаметазона ацетат 

0,91 мг.Диаметр  тела электрода - Изодиаметрическая  конструкция тела  электрода 1.9.Размер интродьюсера   без направляющей струны (минимальный) 6F.Тип фиксации 
Активная.Тип  активной фиксации- Выкручиваемая/ вкручиваемая спираль. Электрически  активный  кончик - возможность  картирования  без выкручивания спирали из 

электрода.Количество оборотов спирали; Глубина проникновения (мм) 1.8.Необходимое  количество поворотов для  выкручивания/ вкручивания   спирали 7 оборотов  с  
прямым стилетом, 8 - с J- образным .Рентгенологический маркер  для определения   положения  кончика электрода/ верификации выкручивания  спирали из электрода  

Рентгенонепроницаемые. Около дистального полюса.МРТ маркер МРТ обозначающие : 2 рентгенонепроницаемые  платиновые полоски  в терминальной части 
электрода.Длина электрода (см) 52.Изоляция " Наружняя - 55 D  полиуретан, внутренняя - Силиконовая резина. 4 слоя  между проводниками (ETFE (этилентетрафтортилен),  

PTFE (политетрафторэтилен)."Материал полюсов Катод и анод- IROX (титан, покрытый  оксидом иридия).Расстояние между полюсами (мм) 10.7.Диаметр  дистального 
полюса (мм) 1.2 (спираль).Площадь поверхности  дистального полюса (мм2 ) 4.5(спираль).Диаметр  проксимального  полюса (мм) 2.0 .Площадь поверхности  проксимального 
полюса (мм2 ) 20.Материал  проводника MP35N.Структура  проводника Одинарно  намотанные  винтовые спирали  из MP35N С.Нагрев кончика электрода в условиях МРТ 

скана  (° С) 0.7.Дополнительные характеристики  Улучшенная маневренность и управление кончиком электрода.   Уменьшенное давление на кончик - снижение риска 
перфорации (наличие гибкой межполюсной зоны). Возможность проведения  стилета к кончику электрода. Фиксирующая муфта  Непроницаемая для рентгеновских лучей  

белая силиконовая резина.Гарантия Пожизненная (с определенными ограничениями).1. Имплантируемый кардиостимулятор однокамерный - 1 шт.2. Электрод активной 
фиксации 52 см - 1 шт.3. Электрод активной фиксации 59 см - 1 шт.3. Интрадьюсер 7, 9 Fr - 2 шт.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного 

удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от 
производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.

штука 710,000.00 3 2,130,000.00 0.00  не состоялся

8 Интродьюсер управляемый

Управляемый армированный интродьюсер с точным контролем изгиба. Наличие атравматичного 
кончика и гемостатического клапана. Двухсторонний изгиб. Рентген контрастный маркер на 

кончике. Размер интродьюсера 8.5 Fr, размер дилятатора 8.5 Fr, максимальный размер 
проводника .032 (in), рабочая длина 40, 61, 71 см. Длина просвета интродьюсера 81, 91 см. Тип 

изгиба Small Curl, Medium Curl, Large Curl.

штука 390,000.00 5 1,950,000.00 390,000.00 1,950,000.00
ТОО 

«UNICMED 
ASIA»

Сосудистый интродьюсер 
Agilis ™ NXT, St. Jude 

Medical, США, РК-ИМН-
5№022372

9
Диагностический  катетер 

циркулярный картирующий с 
магнитной навигацией

Диагностический катетер циркулярный картирующий, с функцией магнитной навигации, с 
вариабельным радиусом, гибкий, изолированный. Наличие двух дополнительных стержневых 

электродов для облегчения визуализации катетера. Изгиб: D-F для двунаправленного катетера, 
D для однонаправленного катетера. Размер 8 Fr, длина 117 см, расстояние между электродами 
6,5; 1-4-1 мм. Диапазон легочных вен 15-25 мм. Количество электродов 10, 20. Интегрируется с 

системой картирования сердца EnSiteTM.

штука 1,575,500.00 1 1,575,500.00 1,575,500.00 1,575,500.00
ТОО 

«UNICMED 
ASIA»

Циркуляционный 
картирующий катетер 
Advisor ™ VL, Sensor 
Enabled (Advisor™ VL 

Circular Mapping Catheter, 
Sensor Enabled™). Abbot 

Medical, США, РК-МИ(ИМН)-
№023395

10
Катетер для абляции с 
трехосным оптическим 

датчиком контактного усилия

Катетер для абляции с открытым орашением снабжен трехосным оптическим датчиком 
контактного усилия, встроенным в дистальный отдел катетера и передающим данные о величине 

контактного усилия. Предназначен для создания очаговых поражений во время выполнения 
процедур абляции сердца (картирования, стимуляции и абляции) с целью лечения аритмий. 
Гибкий концевой электрод катетера облегчает электрофизиологическое картирование камер 

сердца и проведение внутрисердечной абляции. Имеется канал для жидкости, подключенный к 
гибкому концевому электроду, для орошения физиологическим раствором во время выполнения 

процедуры абляции. Диаметр дистальной части: 8 Fr. Диаметр стержня 7,5 Fr. Рабочая длина 
115 см. Размер кончика электрода 4,0 мм, расстояние между электродами 2-2-2 мм. Восемь 
конфигураций изгиба дистальной части катетера: однонаправленный (тип изгиба: D / F / J), 
двунаправленный (тип изгиба: симметричный D-D /  F-F / J-J / асимметричный D-F / F-J).  В 

дистальной части рукоятки интегрирован кабель с 4-мя разъемами для подключения. 
Рекомендуемый интродьюсер: 8,5 мм. Поставляется стерильным. Однократного применения.

штука 1,350,000.00 1 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
ТОО 

«UNICMED 
ASIA»

Катетер для абляции 
TactiFlex™ SE (Sensor 

Enabled), Abbot 
Medical,США, РК МИ (ИМН)-

0№026291

11 Кабель соединительный для 
подключения катетеров

Кабель для подключения катетеров 
St. Jude Medical: диагностических управляемых/неуправляемых, 

к аблационному генератору Ampere. 4-, 10-контактный, длина 1,5; 2,1 м.
Модели по заявке заказчика.

штука 257,000.00 1 257,000.00 257,000.00 257,000.00
ТОО 

«UNICMED 
ASIA»

AmpereTM 
вспомогательное 

оборудование Генератора-
нестерильные кабели из 
Абляционный генератор 
Ampere™ в комплекте с 

принадлежностями и без 
них, St.Jude Medical. США, 

РК-МТ-5№015295
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12

Кабель соединительный для 
подключения 

катетеров

Кабель для подключения катетеров St. Jude Medical: аблационных орошаемых/неорошаемых к 
аблационному генератору Ampere. D-F, 5 Fr, 7 Fr, длина 2,5 м.Модели по заявке заказчика. штука 198,000.00 1 198,000.00 198,000.00 198,000.00

ТОО 
«UNICMED 

ASIA»

AmpereTM 
вспомогательное 

оборудование Генератора-
нестерильные кабели из 
Абляционный генератор 
Ampere™ в комплекте с 

принадлежностями и без 
них, St.Jude Medical. США, 

РК-МТ-5№015295

13

Кабель соединительный для 
подключения 

катетеров

Кабель для подключения катетеров St. Jude Medical: аблационного катетера орошаемого одно- и 
двунаправленного с функцией магнитной навигации к аблационному генератору Ampere. D-D, D-

F, F-F, F-J, J-J, D, F, J, длина 1,15 м.Модели по заявке заказчика. штука 504,000.00 1 504,000.00 504,000.00 504,000.00
ТОО 

«UNICMED 
ASIA»

AmpereTM 
вспомогательное 

оборудование Генератора-
нестерильные кабели из 
Абляционный генератор 
Ampere™ в комплекте с 

принадлежностями и без 
них, St.Jude Medical. США, 

РК-МТ-5№015295

14

Кабель соединительный для 
подключения 

диагностического 
картирующего катетера

Кабель для подключения диагностического картирующего катетера St. Jude Medical к 
аблационному генератору Ampere. 22-контактный, длина 1,5 м. штука 421,500.00 1 421,500.00 421,500.00 421,500.00

ТОО 
«UNICMED 

ASIA»

AmpereTM 
вспомогательное 

оборудование Генератора-
нестерильные кабели из 
Абляционный генератор 
Ampere™ в комплекте с 

принадлежностями и без 
них, St.Jude Medical. США, 

РК-МТ-5№015295

15 Нож офтальмологический

Офтальмологические ножи должны быть одноразового применения и состоять из двух частей – 
режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда должно быть  изготовлено из нержавеющей стали 

(качества 420) (SS). Рукоятки изготовливают из поликарбоната или из ABS. Все ножи 
предназначены только для одноразового применения и стерильно упакованы в блистерную 
упаковку. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения должны быть 

предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в 
процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи должны быть 
предназначены для выполнения широких разрезов определенной ширины, необходимых 

практически для всех действий, производимых при факоэмульсификации. Эти ножи должны 
иметь две одинаковые режущие поверхности, расположенные под углом, что должно облегчать 

выполнение разреза, позволять постепенно расширять разрез по мере углубления ножа. Ширина 
лезвия в самой широкой части должна быть 2.2 мм. В упаковке 6 одноразовых ножей. 

Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо 
письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- 

Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в 
соответствии с законодательством РК.

упаковка 29,400.00 34 999,600.00 28,750.00 28,750.00 977,500.00 ТОО «MD 
Tech»

Нож офтальмологический 
стерильный, однократного 
применения Slite Knife 2,2 

мм, Alcon Laboratories, Inc., 
США, РК-ИМН-5№012048

16 Набор реагентов Набор реагентов Фолиевая кислота 600 тестов на Автоматический иммунологический 
хемилюминисцентный анализатор Immulite 2000 Xpi набор 876,000.00 3 2,628,000.00 830,000.00 830,000.00 2,490,000.00 ТОО 

«LabMedTech»

526. IML.2000 FOLIC ACID 
KIT 600T IMMULITE® 2000 

Набор реагентов для 
определения фолиевой 
кислоты/Folic Acid 600 

тестов, Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc., США, РК-
МИ (in-vitro) - 0№025271

17 Реагент Набор реагентов Сифилис 600 тестов на Автоматический иммунологический 
хемилюминисцентный анализатор Immulite 2000 Xpi набор 972,000.00 1 972,000.00 930,000.00 930,000.00 930,000.00 ТОО 

«LabMedTech»

550. IML.2000 SYPHILIS 
SCREEN KIT 600T 

IMMULITE® 2000 Набор 
реагентов для определения 
специфичеких к Treponema 
Pallidum/Syphilis Screen 600 
тестов, Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc., США, РК-
МИ (in-vitro) - 0№025271
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18

Катетер 
электрофизиологический, 

двунаправленный, 
стерильный, однократного 
применения, длина 115 см, 

тип кривизны D-F.

Управление дистальным кончиком катетера предназначено для позиционирования катетера в нужной анатомической области. Управление радиусом кривизны с помощью 
ручки катетера в двух направлениях предназначено для сгибания катетера в двух кривизнах. Тип кривизны D-F позволяет спозиционировать катетера в нужной 

анатомической области для последующей диагностики и/или аблации. Длина управляемого кончика D-F (64 мм - 76 мм) позволяет спозиционировать катетер в нужной 
анатомической области для последующей диагностики и/или аблации. Система контроля, регулировки и фиксации микроперемещений рабочей части катетера позволяет 

позиционировать и фиксировать катетер в нужнлй анатомической области. Тип механизма для управления радиусом кривизны - качающийся рычаг позволяет сгибать 
катетер в разных кривизнах. Возможность фиксировать кривизну катетера позволяет зафиксировать катетер в определенном изгибе для позиционирования в зоне интереса. 

Механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент стержня катетера - двойная оплетка - позволяет повысить осевую устойчивость катетера для позиционирования в 
нужной камере сердца. Длина вводимой части катетера - 115 см обеспечивает доступ в нужную камеру сердца. Оплетка вводимой части катетера 32 нити обеспечивает 
осевую устойчивость для позиционирования катетера в нужной камере сердца. Оплетка рабочей части катетера 16 нитей обеспечивает надежность позиционирования 

рабочей части катетера при уменьшении жесткости для обеспечения безопасности при манипулировании. Общее количество электродов 6 шт предназначено для 
диагностики и верификации механизма аритмий, а также для визуализации проксимальной части катетера на навигационной системе. Количество электродов для 

регистрации внутрисердечных электрограмм 4 шт. предназначено для диагностики и верификации механизма аритмий. Возможность одновременной регистраций биполярных 
и униполярных сигналов позволяет интерпретировать эндограммы для определенной точностью. Содержание платины в материале электродов позволяет снимать 

эндограммы электрической активности миокарда с определенной точностью. Диаметр катетера 8F обеспечивает осевую устойчивость катетера при манипуляциях, а также 
возможность подводки необхадимого количества проводов к электродам катетера.Длина дистального электрода 3,5 мм предназначена для обеспечения эффективной 

доставки энергии в ткань во время аблации и регистрации электрограмм оптимального качества. Расстояние между электродами 1-6-2 мм позволяет получать эндограммы с 
необходимой площади эндокарда. Датчик измерения температуры предназначен для предупреждения перегрева кончика катетера. Тип температурного датчика термопарный 

предназначен для измерения температуры на дистальном кончике катетера. Совместимость со специализированным РЧ генератором предназначено для подключения 
катетера к генератору РЧ энергии.Совместимость с различными ЭФИ системами позволяет передовать эндограммы на различные ЭФИ системы с целью последующей 
диагностики. Возможность вводить физиологический раствор через внутренний просвета кататера для орошения дистального электрода и охлаждения зоны абляции 

предназначена для охлаждения дистального электрода и предотвращения образования нагаров на дистальном кончике катетера. Тип разьёма на проксимальном конце 
катетера для подачи физиологического раствор - Разьём Люэра предназначен  для подачи орошающего раствора к дистальным отделам катетера. Количество отверстий в 

дистальном электроде для подачи жидкости для охлаждения зоны абляции - 56 шт предназначено для равномерного охлаждения дистального кончика катетера. 
Совместимость с насосом для подачи орошающей жидкости и управления скоростью подачи жидкости предназначена для подключения насоса с целью ирригации 

дистального кончика. Электрод оснащен датчиком местоположения, встроенным в дистальный отедл катетера для работы с магнитной навигационной системой. Электрод 
обладает функцией измерения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени, в граммах для измерения силы контакта между 

кончиком катетера и эндокардом для увеличения эффективности и безопасности аблации. Электрод оснащен сенсером вектора приложения контакного усилия между 
концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени для оценки отклонения дистального кончика катетера относительно стенки сердца.   

штука 2,095,000.00 3 6,285,000.00 2,095,000.00 6,285,000.00 ТОО «Asia Med 
Engineering»

Катетер 
электрофизиологический 

ThermoCool SmartTouch SF, 
двунаправленный, 

стерильный, однократного 
применения, длина 115 см, 
тип кривизны D-F.Biosense 

Webster, Мексика, РК 
МИ(ИМН)-0№024570

19

Проводник, стерильный, 
однократного применения, 

диаметром 8F, длиной 62 см, 
кривизной для проведения 

внутрисосудистых 
электрофизиологических 

катетеров в любую камеру 
сердца.

Материал интродбюсера рентгеноконтрастный платсик для визуализаций под рентгеном. 
Диаметр интродбюсера 8F для заведения катетеров внутрь интродьюсера. Тип кривизны 

Muiltipurpose для эффективного позиционирования катетера. Длина интродьюсера 62 см для 
доступа в нужную камеру сердца. Канюля для подачи электрофизиологического раствора для 

орошения интродьюсера. Предназначен для однократного использования во избежание 
попадания инфекций внутрь пациента.

Штука 210,000.00 10 2,100,000.00 210,000.00 2,100,000.00 ТОО «Asia Med 
Engineering»

Проводник Preface Guiding 
Sheath, стерильный, 

однократного применения, 
диаметром 8F, длиной 62 

см, кривизной Multipurpose 
для проведения 

внутрисосудистых 
электрофизиологических 

катетеров в любую камеру 
сердца.Cardinal Health 

Mexico 244 S de RL de CV, 
Мексика, РК-Ми(ИМН)-

№023396

20 Модуль обработки 
местоположения.

Наружный патч для соединения к навигационной системе Columbus при проведении 
радиочастотной аблации тахиаритмий. Длина не менее 105 см. Штука 200,600.00 3 601,800.00 200,000.00 200,000.00 600,000.00 ТОО Глобал 

Медикал

Модуль обработки 
местоположения, Shanghai 
MicroPort EP MedTech Co., 

Ltd., Китай, РК-МТ-
5№022144

21
Орошаемые катетер для 

радиочастотной 
навигационной абляций 

Навигационный аблационный катетер для регистрации сердечных потенциалов и проведения 
радиочастотной аблации сердца при лечении тахиаритмий. Катетер выполнен из медицинского 

термопластичного эластичного полимера. Материал электрода - платина, которая обеспечивают 
низкое сопротивление. Тип: орошаемые и неорошаемый. Наличие вариантов катетера с одним и 
несколькими сенсорами. Варианты диаметров катетера - 7, 8 Fr. Количество полюсов не менее 4. 

Межполюсное расстояние: 2-5-2. Наличие вариантов катетеров с усиленной структурой. 
Варианты длин катетера 90 и 115 см. Наличие эргономичной ручки с отличной маневренностью, 

стабилизацией и управляемостью. Наличие не менее 7-ми вариантов кривизны катетера. 
Открытый тип орошения с количеством выходов не менее 6. Совместимость с навигационной 

системой Columbus.

Штука 1,150,300.00 3 3,450,900.00 1,150,000.00 1,150,000.00 3,450,000.00 ТОО Глобал 
Медикал

Орошаемые катетер для 
радиочастотной 

навигационной абляций,  
Shanghai MicroPort EP 

MedTech Co., Ltd., Китай, РК-
МТ-5№022144

22 Орошаемые катетер для 
радиочастотной абляций 

Аблационный орошаемый катетер для регистрации сердечных потенциалов и проведения 
радиочастотной аблации сердца при лечении тахиаритмий. Катетер выполнен из медицинского 

термопластичного эластичного полимера. Материал электрода - платина, которая обеспечивают 
низкое сопротивление, высокую точность регистрации сигналов ВЭГМ и хорошую рентген-

контрастность. Диаметр катетера не более 7 Fr. Количество полюсов не менее 4. Длина 
дистального полюса не менее 4 мм, длина кольцевых полюсов не более 1,3 мм. Межполюсное 

расстояние: 2-5-2.  Длина не менее 115 см. Наличие эргономичной ручки с отличной 
маневренностью, стабилизацией и управляемостью. Наличие не менее 4-х вариантов кривизны 

катетера. Открытый тип орошения с количеством выходов не менее 6. 

Штука 525,300.00 2 1,050,600.00 525,000.00 525,000.00 1,050,000.00 ТОО Глобал 
Медикал

Орошаемые катетер для 
радиочастотной абляций,  

Shanghai MicroPort EP 
MedTech Co., Ltd., Китай, РК-

МТ-5№022144

23 Неорашаемые катетер для 
радиочастотной абляций

Аблационный неорошаемый катетер для регистрации сердечных потенциалов и проведения 
радиочастотной аблации сердца при лечении тахиаритмий. Катетер выполнен из медицинского 

термопластичного эластичного полимера. Материал электрода - платина, которая обеспечивают 
низкое сопротивление, высокую точность регистрации сигналов ВЭГМ и хорошую рентген-

контрастность. Диаметр катетера не более 7 Fr. Количество полюсов не менее 4. Длина 
дистального полюса не менее 4 мм, длина кольцевых полюсов не более 1,3 мм. Межполюсное 
расстояние: 2-5-2.  Наличие не менее двух вариантов длин катетера: не более 90 см и не менее 
115 см. Наличие катетеров с усиленной стабилизацией и жесткостью. Наличие эргономичной 
ручки с отличной маневренностью, стабилизацией и управляемостью. Наличие не менее 6-ти 

вариантов кривизны катетера. 

Штука 455,300.00 1 455,300.00 455,000.00 455,000.00 455,000.00 ТОО Глобал 
Медикал

Неорашаемые катетер для 
радиочастотной абляций, 

Shanghai MicroPort EP 
MedTech Co., Ltd., Китай, РК-

МТ-5№022144

24 Неуправляемый 
диагностический катетер

Неуправляемый диагностический катетер для регистрации сердечных потенциалов при 
проведении электрофизиологического исследования сердца или радиочастотной аблации 

тахиаритмий. Количество полюсов: 4. Длина не менее 115 см. Диаметр катетера не менее 6 Fr. 
Варианты межполюсного расстояния: 2-5-2, 5-5-5, 10-10-10. Наличие не менее трех вариантов 

кривизны катетера. 

Штука 162,200.00 1 162,200.00 162,200.00 162,200.00 162,200.00 ТОО Глобал 
Медикал

Неуправляемый 
диагностический 

катетер,Shanghai MicroPort 
EP MedTech Co., Ltd., Китай, 

РК-МТ-5№022144

25 Транссептальный вводный 
проводник

Игла для проведение трассептальной пункции сердца. Не менее трех вариантов кривизны. Диаметр иглы 18 и 19 
GA. 4 варианта длин иглы: 56, 71, 89, 98 см. Метка направления острия иглы. Проводник в комплекте. Длина 

проводника не менее 180 см.
Штука 125,050.00 2 250,100.00 125,000.00 125,000.00 250,000.00 ТОО Глобал 

Медикал

Транссептальный вводный 
проводник, Shanghai 

MicroPort EP MedTech Co., 
Ltd., Китай, РК-МТ-

5№022144
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26 Транссептальный вводный 
проводник

Интродьюсер для проведения транссептального доступа. Не менее 10 вариантов кривизны. Длины 63 и 81 см. 
Диаметр 8 и 8,5 Fr. Наличие атравматичного рентгенконтрастного кончика. Маркировка направления кончика 

интродьюсера. Наличие трехходового крана для аспирации, инфузии жидкости, забора крови и монитора 
давления. Длина расширителя не менее 67 и 85 см.

Штука 115,050.00 2 230,100.00 115,000.00 115,000.00 230,000.00 ТОО Глобал 
Медикал

Транссептальный вводный 
проводник, Shanghai 

MicroPort EP MedTech Co., 
Ltd., Китай, РК-МТ-

5№022144

27 Кабель для катетера Соединительный кабель для подключения навигационных аблационных катетеров к аблационным генераторам. 
Длина не менее 300 см. Штука 180,050.00 2 360,100.00 180,000.00 180,000.00 360,000.00 ТОО Глобал 

Медикал

Кабель для катетера, 
Shanghai MicroPort EP 

MedTech Co., Ltd., Китай, РК-

28 Кабель для 10-полюсных 
катетеров 

Соединительный кабель для подключения диагностических катетеров EasyFinder к ЭФИ системе. Длина не 
менее 200 см. Штука 120,050.00 1 120,050.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 ТОО Глобал 

Медикал

Кабель для 10-полюсных 
катетеров, Shanghai 

MicroPort EP MedTech Co., 
Ltd., Китай, РК-МТ-

5№022144 

29 Кабель для 4-полюсных 
катетеров 

Соединительный кабель для подключения диагностических катетеров EasyFinder к ЭФИ системе. Длина не 
менее 200 см. Штука 120,050.00 1 120,050.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 ТОО Глобал 

Медикал

Кабель для 4-полюсных 
катетеров, Shanghai 

MicroPort EP MedTech Co., 
Ltd., Китай, РК-МТ-

5№022144  

30 Трубки для орошения Набор трубок для орошения для подачи охлаждающей жидкости через насос OptimAblate при проведении 
радиочастотной аблации тахиаритмий. Длина не менее 300 см. Штука 65,500.00 5 327,500.00 65,000.00 65,000.00 325,000.00 ТОО Глобал 

Медикал

Трубки для орошения, 
Shanghai MicroPort EP 

MedTech Co., Ltd., Китай, РК-
МТ-5№022144  

31
Проводниковый катетер, с 

прямым и гибким 
наконечником, нитиноловый

Проводниковый катетер с гидрофильным покрытием и сердечником из нитинола, прямым и гибким наконечником 
(длиной 50 мм), стандартным стержнем в диспенсере с гидрофильной оболочки. Для ультразвукового 
исследования полых органов и установки урологических катетеров с наконечником открытого типа или 

дилататоров. Рентгенконтрастный. Размер 0,89 мм, длиной 150 см. Стерильно, для однократного применение. 
Не содержит латекс.

30,000.00 80 2,400,000.00 30,000.00 30,000.00 2,400,000.00

ТОО 
«MEDICAL 

MARKETING 
GROUP KZ»

Проводниковый катетер, с 
прямым и гибким 

наконечником, 
нитиноловый 680160-

150035, Teleflex Medical, 
США, РК-ИМН-5№011719

32

Инструмент электролигирующий с 
нанопокрытием с браншами типа 
Maryland для лапароскопических 

операций. Используется с 
энергетическими платформами Force 
Triad и Valleylab FT10, генератором 
электролигирующим Valleylab LS10.

диаметр штока 5 мм, длина штока 37 
см. Вращение штока на 350 градусов. 

Изогнутость браншей улучшает 
визуализацию сосудистых структур, 

активная одна бранша. Специальное 
нанопокрытие браншей уменьшает 

нагар и прилипание к тканям. Активация 
заваривания одновременно с захватом 

тканей, отдельный курок для 

Инструмент электролигирующий с нанопокрытием с браншами типа Maryland для лапароскопических операций. 
Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим 

Valleylab LS10.диаметр штока 5 мм, длина штока 37 см. Вращение штока на 350 градусов. Изогнутость браншей 
улучшает визуализацию сосудистых структур, активная одна бранша. Специальное нанопокрытие браншей 

уменьшает нагар и прилипание к тканям. Активация заваривания одновременно с захватом тканей, отдельный 
курок для рассечения.  Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения 

либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- 
Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с 

законодательством РК.

штука 360,000.00 5 1,800,000.00 не состоялся

33 Эндоскопический троакар 
порт 12 мм ТСС - 12 - 110

Троакар с лезвием ТСС снабжены плоским V-образным двусторонним пластиковым лезвием, защитный кончик 
закрывает лезвием при попадании в полость и способствует защите от повреждения внтуренних органов, 

заостренное с обеих сторон лезвие разделяет такни и обспечивает контроль при прохождени через брюшную 
стенку, диаметр 12мм, порт 12 мм, длина 110 мм. Предназначено для использовании в эндоскопической 

хирургии для создания доступного канала во время абдоминальной операции. Одноразовый эндоскопический 
троакар состоит из резьбовой втулки и прокалывающего рычага, которые используеться вместе во время 
операции. В соответствии с резьбовой втулкой одноразовый эндокскопический троакар длиной 110 мм.

шт 12,000.00 50 600,000.00 10,000.00 500,000.00 ТОО «Круана»

Эндоскопический Троакар, 
Wuxi Beien Surgery Device 

Co., Ltd. Китай, РК-МИ 
(ИМН)-№023506

34
Окклюдер для закрытия ушка 

левого предсердия  в 
комплекте

Самораскрывающееся устройство, изготовленное из нитиноловой сетки, для закрытия ушка левого предсердия. 
Предназначено для профилактики инсультов у больных с фибрилляцией предсердий. Дизайн диска устройства 
атомически соответствует форме ушка левого предсердия, что обеспечивает полное закрытие просвета ушка. 
Талия устройства имеет гибкое соединение между самим  устройством (долей) и закрывающим диском. Для 

безопасного размещения требуется всего 10 мм глубины посадочной зоны ушка. Рентгенконтрастные метки на 
концах устройства облегчают процесс установки. Для ускоренной окклюзии и эндотелизации доля содержит 

внутри тонкую ткань из полиэстера. При необходимости устройство можно снять и переставить. Диаметр доли 
16, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34 мм. Минимальный размер устройства доставки 12, 14 Fr. Система доставки  45 x 45 

состоит из  доставляющего устройства и дилятатора. Системы доставки 12 Fr и 14 Fr включают адаптер для 
подсоединения дополнительных компонентов. Облегчает фиксацию, доставку и удаление  окклюдеров. 

Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на 
излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий 
рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и улучшает 

позиционирование. Длина устройства 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по 
заявке заказчика.

комплект 1,400,000.00 1 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 ТОО «Фирма 
Меда»

Окклюдер для закрытия 
ушка левого предсердия 
(AMPLATZER Amulet Left 

Atrial Appendage Occluder), 
Abbot Medical, США, РК-

ИМН-5№020760

35

Защитные чехлы для 
микроскопа ZEISS с 

диаметром линзы 65 мм (5 
штук в упаковке)

Чехол для микроскопа ZEISS с диаметром линзы 65 мм (5 штук в упаковке). Одноразовое стерильное покрытие 
для защиты операционного микроскопа с диаметром линзы 65 мм, изготовленное из прозрачного бесцветного 

полиэтилена, не содержащего латекс. Покрытие должно покрывать микроскоп в области линзы и ее 
прилегающей части, а также иметь систему позиционирования и фиксации в виде безлатексной резинки для 

крепления. Наличие специального эластичного крепления на линзу со встроенной защитной линзой, 
позволяющего быстро и удобно его закрепить. Размер покрытия должен быть 65 см в диаметре, размер 

122х300см.  Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма 
из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат 

происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.

упаковка 140,000.00 20 2,800,000.00 140,000.00 2,800,000.00 ТОО «NOVIRS»
Защитные чехлы, Carl Zeiss 

Meditec AG, Германия, РК-МТ-
5№023344

36

Игла для биопсии и 
аспирации костного мозга из 

грудины и подвздошной 
кости, стерильная, для 

однократного применения, 
размерами: калибр (G)-15; 
16; 18.  длина (мм) -14/48; 

30/64

Стернальная биопсия.Игла для аспирации  костного мозга  из грудины и подвздошной кости. Эргономичная ручка 
обеспечивает лучший захват во время процедуры. Регулируемый съемный предохранитель иглы для контроля 
глубину проникновения. Канюля с тройным заостренным кончиком для нетравматичного, быстрого и легкого 

введения иглы в полость костного мозга. Стерильная, для однократного применения, размерами: калибр (G)-15; 
16; 18.  длина (мм) -14/48; 30/64

штука 16,500.00 10 165,000.00 0.00 0.00 не состоялся
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37

Игла стернальная для 
биопсии и аспирации 

костного мозга, стерильная, 
для однократного 

применения, размерами: 
калибр (G)-15; 16; 18. длина 

(мм) -10/44; 25/60

Игла  для  аспирации костного мозга из грудины или из гребня подвздошной кости. Канюля с тройным 
заостренным кончиком для нетравматичного, быстрого и легкого введения иглы  в полость костного 
мозга.Регулируемый, съемный предохранитель иглы контролирует глубину проникновения. Замок 

Люэра.Cтерильная, для однократного применения, размерами: калибр (G)-15; 16; 18. длина (мм) -10/44; 25/60
штука 15,500.00 10 155,000.00 15,300.00 153,000.00 ТОО «NODA-

Med»

Игла стернальная для 
биопсии и аспирации 

костного мозга ISTANT (IST) 
стерильная, для 

однократного применения, 
размерами: калибр (G)-15; 
16; 18. длина (мм) -10/44; 
25/60, ADRIA S.r.l.-Societa 
Unipersonale, Италия, РК-

МИ(ИМН)-№023375

38

Цертофикс Дуо размер НF 
V1220 - набор с 
двухканальным 

высокопоточным катетером 
для постановки по 

Сельдингеру

Предназначен для экстренного диализа и инфузии с высокой скоростью:скорость потока по 1 каналу - 234 
мл/мин, по 2 каналу - 261 мл/мин.V 1220 игла тип V: 18G; длина 70 мм проводник (изгибоуст.) 0,89 мм х 50 см 

катетер: 12F - d 4,0 мм; длина 20 см каналы 11G / 11G Катетер из полиуретана Цертон с мягким кончиком o 
непрозрачный, Rg-контрастный, с маркировкой по длине и фик-щими крыльямиo цветовая кодировка 

соединителей o безыгольные коннекторы Сэйфсайт передвижные регулируемые крылья для фиксации катетера• 
Проводник с гибким J-наконечником; изгибоустойчивый проводник (включен во все наборы с V-канюлей)• Шприц 

5 мл с резьбовым соединением (входит в состав всех V-наборов)• Расширитель, скальпель, соединительный ЭКГ-
кабель• Передвижной фиксирующий зажим (для всех катетеров длиной более 15 см) Проводниковые канюли:S - 

игла Сельдингера V - игла с дополнительным портом B – Браунюля.

штука 35,000.00 50 1,750,000.00 28,702.00 28,000.00 27,600.00 1,380,000.00
ТОО 

«Ангрофарм-
НС»

Certofix® Duo HF V1220: 
набор двухпросветного 

высокопоточного катетера 
для катетеризации верхней 

полой вены по методу 
Сельдингера, B. Braun 

Melsungen AG, Германия, 
РК-ИМН-5№002697

39 Электрод для ЭМГ
Одноразовый концетрический для ЭМГ,45 мм, 50 мм, 60 мм, 37 мм, диаметр 0,45 мм, 0,55 мм.    Документы, 
предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного 

органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от 
производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.

упаковка 110,000.00 7 770,000.00 0.00 0.00 не состоялся

40
Концентрированный 

кислотный раствор для 
гемодиализа                                                          

Состав : К-3; Са-1,5, Glucosa-1, пластиковый контейнер 5 литров.                                                                    канистра 2,200.00 1050 2,310,000.00 0.00 0.00 не состоялся


